PAGE  
DZP-PN/8/2019
Załącznik nr 3.2

[image: image1.jpg]Fundusze
Europejskie
Program Regionalny

Unia Europejska

Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego





SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
(ZADANIE 2)

	Lp.
	Typ z projektu

technologicznego
	Opis wyposażenia
	Ilość
[szt.]

	1.
	2.
	3.
	4.

	1. 
	Krzesło biurowe obrotowe
	Krzesło obrotowe, mechanizm synchroniczny ,oparcie tapicerowane ergonomicznie wyprofilowane, osłona z tworzywa sztucznego , siedzisko tapicerowane , podłokietniki z regulowaną wysokością , podnośniki pneumatyczne , kółka na podstawie pięcioramiennej nie rysujące powierzchni Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji.
	1

	2. 
	Ława wym. 80 x 80 x 50 cm
	Wykonana z materiału współgrającego z fotelami stanowiącymi komplet (nr 43 z wyposażenia wg. projektu), obrzeżona, rogi zaokrąglone , wnętrze blatu przeszklone, kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji.
	1

	3. 
	Fotel wym. 100 x 50 x 200 cm
	Fotele z miękkim tapicerowanym siedziskiem i oparciem, tapicerowane siedzisko i oparcie zintegrowane z podłokietnikami, w całości tapicerowany rama stalowa chromowana lub malowana proszkowo na kolor aluminium. Posiadający mechanizm pozwalający na obracanie w trakcie użytkowania. Stopki do miękkich powierzchni nie rysujące podłoża ,wysokość 700-1000 mm, głębokość siedziska i szerokość siedziska 450-500 mm. Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji.
	2

	4. 
	Biurko dwuszafkowe 140 x 60 x 75 cm
	Wykonane z płyty obustronnie laminowanej 3 szuflady umieszczone w szafce przejezdnej wymiary (400/500/600 mm) , z wysuwką na klawiaturę , z podestem na komputer , z miejscem na drukarkę, z przelotkami na kable. Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji.
	1

	5. 
	Krzesło biurowe obrotowe
	Krzesło obrotowe, mechanizm synchroniczny ,oparcie tapicerowane ergonomicznie wyprofilowane, osłona z tworzywa sztucznego , siedzisko tapicerowane , podłokietniki z regulowaną wysokością , podnośniki pneumatyczne , kółka na podstawie pięcioramiennej nie rysujące powierzchni Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji.
	1

	6. 
	Biurko dwuszafkowe 140 x 60 x 75 cm
	Wykonane z płyty obustronnie laminowanej 3 szuflady umieszczone w szafce przejezdnej wymiary (400/500/600 mm) , z wysuwką na klawiaturę , z podestem na komputer z miejscem na drukarkę, z przelotkami na kable. Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji.
	2

	7. 
	Krzesło biurowe obrotowe
	Krzesło obrotowe, mechanizm synchroniczny ,oparcie tapicerowane ergonomicznie wyprofilowane, osłona z tworzywa sztucznego , siedzisko tapicerowane , podłokietniki z regulowaną wysokością , podnośniki pneumatyczne , kółka na podstawie pięcioramiennej nie rysujące powierzchni Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji.
	2

	8. 
	Stół świetlicowy 70 x 120 x 75 cm
	Wykonany w całości z płyty laminowanej dwustronnie , blat pokryty wysokiej jakości laminatem HPL odpornym na zarysowania , uszkodzenia i środki myjące i dezynfekujące. Rogi stołu zaokrąglone, z możliwością rozłożenia blatu do min 240 cm. Na podstawie nierysującej powierzchni , kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji.
	1

	9. 
	Krzesło świetlicowe
	4 nogi metalowe chromowane lub malowane proszkowo, bez podłokietników , siedzisko i oparcie ergonomiczne pokryte bezszwową niebrudzącą się tapicerką , stopki nie rysujące powierzchni. Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji.
	6

	10. 
	Biurko dwuszafkowe 140 x 60 x 75 cm
	Wykonane z płyty obustronnie laminowanej 3 szuflady umieszczone w szafce przejezdnej wymiary (400/500/600 mm) , z wysuwką na klawiaturę , z podestem na komputer, z miejscem na drukarkę, z przelotkami na kable. Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji.
	1

	11. 
	Krzesło biurowe obrotowe
	Krzesło obrotowe, mechanizm synchroniczny ,oparcie tapicerowane ergonomicznie wyprofilowane, osłona z tworzywa sztucznego , siedzisko tapicerowane , podłokietniki z regulowaną wysokością , podnośniki pneumatyczne , kółka na podstawie pięcioramiennej nie rysujące powierzchni Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji.
	1

	12. 
	Biurko dwuszafkowe 140 x 60 x 75 cm
	Wykonane z płyty obustronnie laminowanej 3 szuflady umieszczone w szafce przejezdnej wymiary (400/500/600 mm) , z wysuwką na klawiaturę , z podestem na komputer ,z miejscem na drukarkę, z przelotkami na kable .Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji.
	1

	13. 
	Krzesło biurowe obrotowe
	Krzesło obrotowe, mechanizm synchroniczny ,oparcie tapicerowane ergonomicznie wyprofilowane, osłona z tworzywa sztucznego , siedzisko tapicerowane , podłokietniki z regulowaną wysokością , podnośniki pneumatyczne , kółka na podstawie pięcioramiennej nie rysujące powierzchni Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji.
	1

	14. 
	Stół konferencyjny 240 x 120 x 75 cm
	Wykonany z płyty obustronnie laminowanej , Rogi stołu zaokrąglone, na stalowym stelażu malowanym proszkowo , stopki nie rysujące powierzchni . Z możliwością rozłożenia blatu do 400 cm. Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji.
	1

	15. 
	Krzesło konferencyjne
	Miękkie tapicerowane ergonomiczne siedzisko i oparcie ,stabilna chromowana lub malowana proszkowo rama, głębokość 470-500 mm, szerokość 410-500 mm, możliwość układania w stos . Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji.
	18

	16. 
	Krzesło
	4 nogi metalowe, bez podłokietników , wykonane z materiałów niepalnych stopki nie rysujące powierzchni. Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji.
	1

	17. 
	Ławka wolnostojąca 100 x 41 x 43 cm
	Wykonana z płyty obustronnie laminowanej na stelażu metalowym malowanym proszkowo rogi zaokrąglone pokryta bezszwową odporną na zabrudzenia tapicerką , stopki nie rysujące powierzchni Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji.
	2

	18. 
	Lustro szatniowe o wymiarach 88 x 72 x 4 cm
	Rama z płyty obustronnie laminowanej . Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji.
	1

	19. 
	Szafa ubraniowa 60 x 60 x 220 cm
	Szafa dwudzielna , składająca się z oddzielnych części na ubrania zewnętrzne i odzież roboczą, zamykana za pomocą zamka . W drzwiach znajdują się otwory zapewniające wentylację szafy. Wewnątrz szafy w każdej części znajdują się jedna pólka na wysokości 45 cm (+/- 5 cm) oraz druga górna pólka oraz drążek ubraniowy, haczyk oraz w jednej części lusterko, konstrukcja wykonana z płyty obustronnie laminowanej, dolna wewnętrzna część i cokół szafki pokryta laminatem HPL odpornym na wilgoć , zarysowania i środki dezynfekcyjne , kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji.
	16

	20. 
	Krzesło biurowe obrotowe
	Krzesło obrotowe, mechanizm synchroniczny ,oparcie tapicerowane ergonomicznie wyprofilowane, osłona z tworzywa sztucznego , siedzisko tapicerowane , podłokietniki z regulowaną wysokością , podnośniki pneumatyczne , kółka na podstawie pięcioramiennej nie rysujące powierzchni Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji.
	1

	21. 
	Krzesło biurowe obrotowe 
	Krzesło obrotowe, mechanizm synchroniczny ,oparcie tapicerowane ergonomicznie wyprofilowane, osłona z tworzywa sztucznego , siedzisko tapicerowane , podłokietniki z regulowaną wysokością , podnośniki pneumatyczne , kółka na podstawie pięcioramiennej nierysującej powierzchni. Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji.
	3

	22. 
	Stół kompletacyjny lekki 130 x 75 x 850 cm
	Wykonany z płyty obustronnie laminowanej o zagęszczonej strukturze powleczony laminatem HPL odpornym na środki czystości i dezynfekcyjne , ścieranie, zadrapanie; zabezpieczony obrzeżem PP na docinanych krawędziach. Wytrzymała stalowa konstrukcja malowana proszkowo górna półka z możliwością ustawienia lub zawieszenie pojemników. Możliwość montażu monitora z prawej lub lewej strony. Wysuwka na klawiaturę oraz myszkę. Dodatkowe półki boczne z możliwością montażu po obu jego stronach oraz w dowolnej ilości . Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji.
	1

	23. 
	Krzesło biurowe obrotowe
	Krzesło obrotowe, mechanizm synchroniczny ,oparcie tapicerowane ergonomicznie wyprofilowane, osłona z tworzywa sztucznego , siedzisko tapicerowane , podłokietniki z regulowaną wysokością , podnośniki pneumatyczne , kółka na podstawie pięcioramiennej nie rysujące powierzchni Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji.
	1

	24. 
	Krzesło biurowe obrotowe
	Krzesło obrotowe, mechanizm synchroniczny ,oparcie tapicerowane ergonomicznie wyprofilowane, osłona z tworzywa sztucznego , siedzisko tapicerowane , podłokietniki z regulowaną wysokością , podnośniki pneumatyczne , kółka na podstawie pięcioramiennej nierysującej powierzchni. Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji.
	1

	25. 
	Krzesło biurowe obrotowe
	Krzesło obrotowe, mechanizm synchroniczny ,oparcie tapicerowane ergonomicznie wyprofilowane, osłona z tworzywa sztucznego , siedzisko tapicerowane , podłokietniki z regulowaną wysokością , podnośniki pneumatyczne , kółka na podstawie pięcioramiennej nierysującej powierzchni. Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji.
	1

	26. 
	Krzesło biurowe obrotowe
	Krzesło obrotowe, mechanizm synchroniczny ,oparcie tapicerowane ergonomicznie wyprofilowane, osłona z tworzywa sztucznego , siedzisko tapicerowane , podłokietniki z regulowaną wysokością , podnośniki pneumatyczne , kółka na podstawie pięcioramiennej nierysujące powierzchni. Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji.
	1

	27. 
	Sejf meblowy 49 x 44 x 100 cm
	Sejf metalowy malowany farbą proszkową (kolor do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji), posiadający certyfikat S1 (lub równoważny dokument) zgodny z PN-EN 14450 (lub równoważną) posiadający dodatkową zamykaną skrytkę i cztery regulowane półki możliwością montażu kotwami do podłoża z zamkiem kluczowym typu A. Wysokość sejfu 1000-2000 mm, szerokość 490-1000 mm.
	1

	28. 
	Krzesło biurowe obrotowe
	Krzesło obrotowe, mechanizm synchroniczny ,oparcie tapicerowane ergonomicznie wyprofilowane, osłona z tworzywa sztucznego , siedzisko tapicerowane , podłokietniki z regulowaną wysokością , podnośniki pneumatyczne , kółka na podstawie pięcioramiennej nierysującej powierzchni. Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji.
	1

	29. 
	Krzesło biurowe obrotowe
	Krzesło obrotowe, mechanizm synchroniczny ,oparcie tapicerowane ergonomicznie wyprofilowane, osłona z tworzywa sztucznego , siedzisko tapicerowane , podłokietniki z regulowaną wysokością , podnośniki pneumatyczne , kółka na podstawie pięcioramiennej nierysującej powierzchni. Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji.
	2

	30. 
	Krzesło laboratoryjne ESD do pom. sterylnych
	Krzesło proste w utrzymaniu czystości ,specjalnie przystosowane do czystych pomieszczeń ,pokryte bezszwowo wysokiej jakości materiałem zapobiegającym wyładowaniom elektrostatycznym ,odpornym na środki dezynfekcyjne. Miękkie i ergonomiczne oparcie i siedzisko.
Mechanizm umożliwia zsynchronizowane i dynamiczne pochylenie oparcia i siedziska z możliwością nastawiania siły nacisku i unieruchomienia w różnych pozycjach,
· oparcie z regulacją wysokości,

· płynna regulacja wysokości siedziska za pomocą kolumny gazowej - z pięcioramienną podstawą tworzącą jednolitą powierzchnię, na kółkach powleczonych przewodzącą gumą, która zapobiega rysowaniu posadzki, kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji.
	2

	31. 
	Szafa laboratoryjna wym. 100 x 43,5 x 195 cm
	Wykonana ze stali nierdzewnej kwasoodpornej , czterodrzwiowa, górne drzwi przeszklone , dolne drzwi pełne , 4 przestawne półki
	1

	32. 
	Wózek do brudnej bielizny, 480 x 356 x 1000 mm
	Wózek pojedynczy ,z uchwytem do prowadzenia wózka , ze stelażem ze stali nierdzewnej kwasoodpornej z pokrywą na worek 120l otwierany za pomocą pedału nożnego, cztery koła, dwa z blokadą.
	1

	33. 
	Krzesło laboratoryjne do pom. sterylnych
	Krzesło proste w utrzymaniu czystości ,specjalnie przystosowane do czystych pomieszczeń ,pokryte bezszwowo wysokiej jakości materiałem zapobiegającym wyładowaniom elektrostatycznym ,odpornym na środki dezynfekcyjne. Miękkie i ergonomiczne oparcie i siedzisko.
Mechanizm umożliwia zsynchronizowane i dynamiczne pochylenie oparcia i siedziska z możliwością nastawiania siły nacisku i unieruchomienia w różnych pozycjach,
· oparcie z regulacją wysokości,

· płynna regulacja wysokości siedziska za pomocą kolumny gazowej – z pięcioramienną podstawą tworzącą jednolitą powierzchnię, na kółkach powleczonych przewodzącą gumą, która zapobiega rysowaniu posadzki, kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji.
	2

	34. 
	Stół ze stali nierdzewnej 60 x 90 x 85 cm
	Blat płaski, wygłuszony ze stali nierdzewnej kwasoodpornej, czteronożna rama ze stali nierdzewnej , pod spodem dwie zagłębione ażurowe półki, ze stopkami umożliwiającymi wypoziomowanie blatu.
	4

	35. 
	Wózek ze stali nierdzewnej 70 x 69 x 90 cm
	Wózek ze stali nierdzewnej kwasoodpornej z trzema zagłębionymi blatami , z uchwytem do prowadzenia wózka, 4 koła, 2 z blokadą ,brak otwartych zakończeń.
	4

	36. 
	Krzesło laboratoryjne ESD do pom. sterylnych
	Krzesło proste w utrzymaniu czystości ,specjalnie przystosowane do czystych pomieszczeń ,pokryte bezszwowo wysokiej jakości materiałem zapobiegającym wyładowaniom elektrostatycznym ,odpornym na środki dezynfekcyjne. Miękkie i ergonomiczne oparcie i siedzisko.
Mechanizm umożliwia zsynchronizowane i dynamiczne pochylenie oparcia i siedziska z możliwością nastawiania siły nacisku i unieruchomienia w różnych pozycjach,
· oparcie z regulacją wysokości,

· płynna regulacja wysokości siedziska za pomocą kolumny gazowej - z pięcioramienną podstawą tworzącą jednolitą powierzchnię, na kółkach powleczonych przewodzącą gumą, która zapobiega rysowaniu posadzki, kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji.
	4

	37. 
	Stół laboratoryjny stalowy nierdzewny 150 x 75 x 75 cm
	Blat płaski, wygłuszony ze stali nierdzewnej kwasoodpornej, czteronożna rama ze stali nierdzewnej , ze stopkami umożliwiającymi wypoziomowanie blatu, brak zakończeń otwartych. Pod blatem dwie wygłuszone otwarte półki .
	2

	38. 
	Wózek ze stali nierdzewnej 70 x 69 x 90 cm
	Wózek ze stali nierdzewnej kwasoodpornej z trzema zagłębionymi blatami , z uchwytem do prowadzenia wózka, 4 koła, 2 z blokadą ,brak otwartych zakończeń
	1

	39. 
	Krzesło laboratoryjne do pom. sterylnych
	Krzesło proste w utrzymaniu czystości ,specjalnie przystosowane do czystych pomieszczeń ,pokryte bezszwowo wysokiej jakości materiałem zapobiegającym wyładowaniom elektrostatycznym ,odpornym na środki dezynfekcyjne. Miękkie i ergonomiczne oparcie i siedzisko.
Mechanizm umożliwia zsynchronizowane i dynamiczne pochylenie oparcia i siedziska z możliwością nastawiania siły nacisku i unieruchomienia w różnych pozycjach,
· oparcie z regulacją wysokości,

· płynna regulacja wysokości siedziska za pomocą kolumny gazowej - z pięcioramienną podstawą tworzącą jednolitą powierzchnię, na kółkach powleczonych przewodzącą gumą, która zapobiega rysowaniu posadzki, kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji.
	1

	40. 
	Szafa na sprzęt porządkowy 65 x 45 x 180 cm
	Wielofunkcyjna szafa wykonana ze stali nierdzewnej kwasoodpornej z jedną częścią z pólkami, drugą na wiadro i mopa.
	1

	41. 
	Wózek do brudnej bielizny, 480 x 356 x 1000 mm
	Wózek pojedynczy ,z uchwytem do prowadzenia wózka , ze stelażem ze stali nierdzewnej kwasoodpornej z pokrywą na worek 120l otwierany za pomocą pedału nożnego, cztery koła, dwa z blokadą.
	4

	42. 
	Wózek transportowy 82 x 51 x 97 cm
	Wózek transportowy ze stali nierdzewnej posiadający dwa zagłębione blaty , uchwyt do prowadzenia wózka , 4 koła , 2 z blokadą bez otwartych elementów.
	1

	43. 
	Regał ze stali nierdzewnej 100 x 50 x 200 cm
	 Regał ze stali nierdzewnej kwasoodpornej zamykany czterodrzwiowy ,podstawa umożliwiająca wypoziomowanie, ,górna część przeszklona , dolna zamykana do wysokości 60 cm drzwiczkami , cztery przestawne półki.
	1


I. Wymagania mebli.

1. Meble ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej typ min. AISI 316L, blaty również wykonane z tej samej blachy, szuflady na prowadnicach rolkowych z pełnym wysuwem i mechanizmem samodomykania. Korpusy i fronty wykonane w systemie podwójnej ścianki usztywniająco-wygłuszającej odpornym na wilgoć. Przeszklenia wykonane z bezpiecznego szkła, ściany wyposażone w rastry umożliwiające płynną regulację półek, wszystkie elementy otwarte zaślepione (brak elementów otwartych). Stelaże z kształtownika zamkniętego, nóżki stelaża z możliwością wypoziomowania. Uchwyty ze stali nierdzewnej w kształcie litery C. Meble po zamontowaniu szczelnie silikonowane. Zabudowa ma stanowić jedną płaszczyznę, łatwą do mycia i dezynfekcji.

2. Meble ze stali malowanej proszkowo wykonane z blach ocynkowanych. Korpusy i fronty wykonane w systemie podwójnej ścianki usztywniająco-wygłuszającej odpornym na wilgoć. Ściany wyposażone w rastry umożliwiające płynną regulację półek. Szuflady na prowadnicach rolkowych z mechanizmem samodomykania i pełnym wysuwem. Stelaże z cokołami z możliwością wypoziomowania. Uchwyty ze stali nierdzewnej w kształcie litery C. Po zamontowaniu meble szczelnie silikonowane. Zabudowa ma stanowić jedną płaszczyznę, łatwą do mycia i dezynfekcji. Blaty wykonane z kompozytowego konglomeratu mineralnego z listwami przyściennymi.

3. Szafki, szafy i regały – korpusy i fronty wykonane z płyty laminowanej o zagęszczonej strukturze dwustronnie laminowanej, zabezpieczone obrzeżem PP na docinanych krawędziach. Cokoły oklejone wodoodpornym wysokiej jakości laminatem HPL, możliwość łatwej regulacji wysokości półek.

1) Szuflady na rolkowych prowadnicach z mechanizmem samodomykania i pełnym wysuwem. Prowadnice pozwalające na pełen wysuw szuflady z mechanizmem wyhamowywania przy samodomykaniu, z regulacją nachylenia.

2) Uchwyty meblowe bez zagłębień, perforacji i łączeń stanowiące jednolitą gładką powierzchnię ułatwiającą utrzymanie w czystości. Wykonane z materiału o wysokiej odporności na środki myjące i dezynfekcyjne, a co za tym idzie również na rdzę i korozję. Uchwyty ze stali nierdzewnej w kształcie litery C.

3) Przeszklenia ze szkła bezpiecznego.

4) Blaty, podesty, półki oraz dno szuflad wykonane z płyty obustronnie laminowanej powleczonej laminatem HPL odpornym na zarysowania, zadrapania, wilgoć i środki myjące i dezynfekcyjne oraz obojętny chemicznie. Blaty i podesty o grubości min. 36 mm.

5) Zawiasy puszkowe z systemem hamowania zintegrowanym w zawiasie z systemem regulacji bezstopniowej pozwalające na otwarcie skrzydła min. 160º.
6) Zamki meblowe kluczykowe, patentowe, zasuwkowe, bębenkowe z chromowanym frontem i chromowaną obwódką. Po min. 2 kluczyki do każdego zamka.

4. Krzesła i fotele na kółkach i stopkach nie rysujących powierzchni np. kauczukowych.

II. Ogólne warunki.
1. W ramach realizacji zamówienia, Wykonawca zapewni dostawę, montaż i ewentualne konieczne przeróbki w trakcie montażu oraz w okresie gwarancyjnym.

III. Warunki gwarancji i serwisu.
1. Czas reakcji na zgłoszenie reklamacyjne – do max 3 dni roboczych (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy). Posiadanie atestów higienicznych PZH na meble laboratoryjne i blaty.
2. Zapewnienie dostępności części zamiennych oferowanych urządzeń przez okres min. 8 lat od daty podpisania protokołu odbioru końcowego (parametr deklarowany na Załączniku nr 1 do SIWZ).

3. Gwarancja min. 24 miesiące od dnia instalacji potwierdzonej protokołem uruchomienia i przekazania urządzenia lub wyposażenia (parametr podlegający ocenie na Załączniku nr 1 do SIWZ, w kryterium Gwarancja).
4. Uruchomienie i przekazanie urządzenia lub wyposażenia, odbędzie się w terminie uwzględniającym czas pracy personelu.

5. Maksymalny czas naprawy uszkodzenia w okresie gwarancyjnym do 10 dni. W przypadku dłuższej naprawy gwarancyjnej zapewnienie urządzenia zastępczego do 10 dni od zgłoszenia (parametr deklarowany na Załączniku nr 1 do SIWZ).

6. Konieczność przeprowadzenia więcej niż 3 napraw gwarancyjnych tych samych elementów, części lub całych oferowanych urządzeń spowoduje wymianę tych elementów, części lub urządzeń na nowe.

UWAGA:

Negatywna weryfikacja powyższych parametrów (zamieszczonych w tabeli i pod tabelą), po dostawie i oddaniu do eksploatacji, może skutkować rozwiązaniem umowy, obowiązkiem naprawienia szkody oraz obowiązkiem dostawy przedmiotu zamówienia o parametrach zgodnych z SIWZ.
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